ReaderTT.config = {"pagecount":33,"title":"","author":"","subject":"","keywords":"","creator":"Adobe InDesign CS6 (Windows)","producer":"Adobe PDF Library 10.0.1","creationdate":"D:20190828143235+02'00'","moddate":"D:20190828143246+02'00'","trapped":"False","fileName":"document.pdf","bounds":[[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286]],"bookmarks":[{"title":"1 SÍMBOLOS DEL MANUAL","page":3,"zoom":"Fit"},{"title":"2 DISTINGUIDOS CLIENTES","page":3,"zoom":"Fit"},{"title":"3 ADVERTENCIAS","page":3,"zoom":"Fit"},{"title":"4   ￼ NORMAS DE SEGURIDAD ￼  ￼  ￼ ","page":4,"zoom":"Fit"},{"title":"5 CONDICIONES DE GARANTÍA","page":5,"zoom":"Fit"},{"title":"6 REPUESTOS","page":6,"zoom":"Fit"},{"title":"7 ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO","page":6,"zoom":"Fit","children":[{"title":"7.1 INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS CON PILAS Y ACUMULADORES","page":6,"zoom":"Fit"}]},{"title":"8 UTILIZACIÓN","page":7,"zoom":"Fit","children":[{"title":"8.1 PREMISA","page":7,"zoom":"Fit"},{"title":"8.2 PANEL DEL CONTROL","page":7,"zoom":"Fit"},{"title":"8.3 MENÚ DE USUARIO","page":9,"zoom":"Fit","children":[{"title":"8.3.1 Menú M1 - SET RELOJ","page":12,"zoom":"Fit"},{"title":"8.3.2 Menú M2 - SET CRONO","page":12,"zoom":"Fit"},{"title":"8.3.3 Menú M3 - SELECCIÓN DEL IDIOMA","page":15,"zoom":"Fit"},{"title":"8.3.4 Menu M4 - STAND-BY","page":15,"zoom":"Fit"},{"title":"8.3.5 Menú M5 - ZUMBADOR","page":16,"zoom":"Fit"},{"title":"8.3.6 Menú M6 - PRIMERA CARGA","page":16,"zoom":"Fit"},{"title":"8.3.7 Menú M7 - ESTADO DE LA ESTUFA","page":16,"zoom":"Fit"},{"title":"8.3.8 Menú M8 - CALIBRADO TÉCNICO","page":16,"zoom":"Fit"},{"title":"8.3.9 Menú M9 - TIPO DE PELLET","page":17,"zoom":"Fit"},{"title":"8.3.10 Menú MA - TIPO DE CHIMENEA","page":17,"zoom":"Fit"},{"title":"8.3.11 Menú MB - SALIDA","page":17,"zoom":"Fit"}]},{"title":"8.4 ENCENDIDO DE LA ESTUFA","page":17,"zoom":"Fit"},{"title":"8.5 NO ENCENDIDO","page":18,"zoom":"Fit"},{"title":"8.6 NO ENERGÍA","page":18,"zoom":"Fit"},{"title":"8.7 SELECCIÓN DE TEMPERATURA ","page":18,"zoom":"Fit"},{"title":"8.8 SET POTENCIA","page":18,"zoom":"Fit"},{"title":"8.9 APAGADO ","page":19,"zoom":"Fit"},{"title":"8.10 ENLACE TERMOSTATO EXTERNO","page":19,"zoom":"Fit"}]},{"title":"9 CARBURANTE","page":19,"zoom":"Fit","children":[{"title":"9.1 COMBUSTIBLE","page":19,"zoom":"Fit"},{"title":"9.2 REABASTECIMIENTO PELLETS","page":20,"zoom":"Fit"},{"title":"9.3 TEMPORIZADOR DE REPOSTADO DE PELLET","page":20,"zoom":"Fit"},{"title":"9.4 VENTILACIÓN","page":20,"zoom":"Fit"},{"title":"9.5 MANDO","page":21,"zoom":"Fit"}]},{"title":"10 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y ALARMAS","page":21,"zoom":"Fit","children":[{"title":"10.1 LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD","page":21,"zoom":"Fit"},{"title":"10.2 PRESOSTATO","page":22,"zoom":"Fit"},{"title":"10.3 SONDA DE TEMPERATURA DE HUMOS","page":22,"zoom":"Fit"},{"title":"10.4 TERMOSTATO EN CONTACTO CON EL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE","page":22,"zoom":"Fit"},{"title":"10.5 SEGURIDAD ELÉCTRICA","page":22,"zoom":"Fit"},{"title":"10.6 VENTILADOR DE HUMOS","page":22,"zoom":"Fit"},{"title":"10.7 MOTORREDUCTOR","page":22,"zoom":"Fit"},{"title":"10.8 AUSENCIA MOMENTÁNEA DE TENSIÓN","page":22,"zoom":"Fit"},{"title":"10.9 ENCENDIDO FALLIDO","page":22,"zoom":"Fit"},{"title":"10.10 APAGÓN CON LA CALDERA ENCENDIDA","page":22,"zoom":"Fit"},{"title":"10.11 ALARMA DE SONDA DE TEMPERATURA DEL HUMO","page":23,"zoom":"Fit"},{"title":"10.12 ALARMA DE SOBRETEMPERATURA DEL HUMO","page":23,"zoom":"Fit"},{"title":"10.13 ALARMA DE CODIFICADOR DE HUMO AVERIADO","page":23,"zoom":"Fit"},{"title":"10.14 ALARMA DE FALLO EN EL ENCENDIDO","page":23,"zoom":"Fit"},{"title":"10.15 ALARMA DE FALTA DE PELLET","page":24,"zoom":"Fit"},{"title":"10.16 ALARMA DE SOBRETEMPERATURA DE SEGURIDAD TÉRMICA","page":24,"zoom":"Fit"},{"title":"10.17 ALARMA DE AUSENCIA DE DEPRESIÓN","page":24,"zoom":"Fit"},{"title":"10.18 AVISOS DE LAS ALARMAS","page":24,"zoom":"Fit"},{"title":"10.19 PUESTA A CERO DE LA ALARMA","page":27,"zoom":"Fit"}]},{"title":"11 MANTENIMIENTO ORDINARIO","page":27,"zoom":"Fit","children":[{"title":"11.1 PREMISA","page":27,"zoom":"Fit"},{"title":"11.2 LIMPIEZA DIARIA O SEMANAL A CARGO DEL USUARIO","page":28,"zoom":"Fit"},{"title":"11.3 ANTES DE CADA ENCENDIDO","page":28,"zoom":"Fit"},{"title":"11.4 LIMPIEZA DEPÓSITO Y COCLEA","page":28,"zoom":"Fit"},{"title":"11.5 LIMPIEZA ANUAL DE LOS CONDUCTOS DE HUMOS  ￼","page":29,"zoom":"Fit"},{"title":"11.6 LIMPIEZA GENERAL","page":29,"zoom":"Fit"},{"title":"11.7 LIMPIEZA DE LAS PARTES BARNIZADAS","page":29,"zoom":"Fit"},{"title":"11.8 LIMPIEZA DEL CRISTAL","page":29,"zoom":"Fit"}]},{"title":"12 EN CASO DE ANOMALIAS","page":29,"zoom":"Fit","children":[{"title":"12.1 RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS ","page":29,"zoom":"Fit"}]}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
